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Werkzeugkoffer mit mindestens einer Kabel'rolle 

Beschreibung 

5 Die Erfindung betrifft einen Werkzeugkoffer, der sowohl von 
Hobbyhandwerkern als auch von gewerblichen Handwerkern 
verwendet werden kann. 

Im privaten und gewerblichen Bereich ist es . seit langem 
10 bekannt, spezielle Werkzeuge und Gerate elektrisch zu betrei- 
ben. Es sind dies beispielsweise Bohrmaschinen, 
Schleifmaschinen, Sagen und Maschinen zum Ein- und Ausdrehen 
von Schrauben 'Oder Muttern, sowie sonstige Hilf smittel , wie 
Beleuchtungen, Heizungen und Pumpen (z.B. auch fur die 
15 Bereitstellung eines Arbeit smittels , wie komprimierte Luft 

fur pneumatisch angetriebene Werkzeuge oder eines unter Druck . v * 
stehenden Hydraulikols fur hydraulisch betatigte Werkzeuge) . c*. 
Der nachfolgend benutzte Ausdruck "Werkzena" umfaSt auch die 

20 zeuge wird me is tens der Aiischluib an ein Strouuiecz berioLigu. 

Dies gilt jedenfalls fur leis tungss t ark ere Werkzeuge, fur die 
ein Betreiben mittels eines Akkus nicht ausreicht. Haufig ist 

da£ hierfiir eine fest installierte S tromzuleitung nicht 
25 sinnvoll ist. 

Da sich die entsprechende AnschluEstelle des Stromnetzes oft 
nicht in unmittelbarer Nahe des Orts befindet, an dem das 
Werkzeug betrieben werden soil, reicht die Lange des an dem 

30 Werkzeug angebrachten Anschlufikabels haufig nicht aus. Des- 
halb mu£ dieses Kabel durch ein Verlangerungskabel erganzt 
werden. Soniit ist es in vielen Fallen erf orderlich, fur das 
Werkzeug standig das Verlangerungskabel zur Verfugung zu 
haben. Dieses mufi dann auch itnmer zusammen mit dem Werkzeug 

35 transportiert werden und darf nicht verlorengehen . 
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Es ist auch bekannt , Werkzeuge der genannten Art in speziell 
dafur vorgesehenen Werkzeugkof fern auf zubewahren und zu 
transportieren. Verlangerungskabel hierfur finder- in solchen 
Werkzeugkof fern normalerweise keinen ausreichenden Platz. 

5 

In der DE 8227725 Ul ist ein auf klappbarer Werkzeugkof fer zur 
Aufnahme einer Handbohrmas chine und ihres Zubehors 
beschrieben. Der Werkzeugkof fer enthalt auch eine 
unverruckbar befestigte und herausnehmbare Kabelrolle fur den 
10 elektrischen Anschlufi der Bohrmaschine . Das Kabelende der 
Kabelrolle, das mit einem Elektrostecker versehen ist, ist 
durch eine Seitenwand des Werkzeugkof fers hindurchgef uhrt . 
Das andere " Kabelende ist aus dem Werkzeugkof fer 
herausziehbar, wenn sein Deckel geoffnet ist. 

15 

Dieser Stand der Technik macht es zwar uberflussig, 
Verlangerungskabel fur die Bohrmaschine gesondert 
beschaffen und jeweils gesondert an den Einsatzort 

20 ist aber nur moglich, wenn der Kofferdeckel geoffnet 1st. 

Dies ist jedoch bei einem Werkzeugkof fer ungunstiig, der 
einerseits auSer der Bohrmaschine (oder einem anderen 



enthalt, wie eine Bohrs taubabsaugvorrichtung, 

25 Bohrerkassetten, Bohrer fur verschiedene Materialien, sov/ie 
Schneid-, Schleif- und Poliereinsatze , und andererseits von 
prof essionellen Handwerkern haufig auf externen Baustellen 
und_ Montageorten benutzt werden mufi. Da zu solchen Orten sehr 
verschiedene Personen zutritt haben, lafet sich 

30 erf ahrungsgemaE nicht verhindern, da£ dort immer wieder 
Werkzeug entwendet wird, das t&glich stundenlang griffbereit 
liegt, zum Beispiel in einem geoffneten Werkzeugkof fer . 

Hinzu kommt, dafi naturgemafi in einen solchen Werkzeugkof fer , 
35 dessen Deckel geoffnet ist, insbesondere auf einer Baustelle, 
erhebliche Mengen Staub und sonstiger Schmutz eindrigen 



ein 
zu 

der 
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kdnnen, die selbs tverstandlich unerwunscht sind. 'Auch besteht 
auf einer Baustelle, wo ja haufig mit Wasser hantiert wird, 
stets das Risiko, da£ Feuchtigkeit oder Wasser in den 
geoffneten Werkzeugkof f er gelangen. Dies fuhrt bei einem 
5 Werkzeugkoffer mit Elektrogeraten als Inhalt sogar. zu einer 
wesentlichen Gefahrdung der damit arbeitenden Personen. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, einen 
Werkzeugkoffer, der auch in For™ einer Werkzeugkiste 

10 ausgebildet sein kann, anzugeben, der fur ein darin 
aufbewahrtes oder auch sonstiges Elektrowerkzeug ein Ver- 
langerungskabel in Form einer Kabelrolle enthalt v die auch 
bei geschlossenem oder sogar abgesperrtem Kofferdeckel 
benutzbar ist und dann gleichzeitig sowohl ein unervunschtes 

15 Einsehen in den Werkzeugkoffer oder gar einen unerlaubten 
Zugriff auf den Kof f erinhalt als auch ein Eindringen von 
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Wasser in den Werkzeugkoffer 
verhindert . 



25 



30 



Diese Au£ga.oif; -lo^c 
ruit 



die Erfinduiiy durch ^jlh^h W-jrhje^KoiLer 



Elektrokabel, das auf mindestens einer in dem 
Werkzeugkoffer drehbar befestigten Kabelrolle 

auf gewickelt ist , die eine Kabelauf wickelvorrichtung 
aufweist, und 

b) einer in einer Wand des Werkzeugkof far s vorgesehenen 
ersten Kabeldurchf uhrungsof f nung, durch die ein erstes 
Anschlufcende des Elektrokabels mit einem Elektrostecker 
vom Innenraum des Werkzeugkof fers nach auEen 
hindurchge fuhrt ist. 

35 Der erf indungsgemafie Werkzeugkoffer ist gekennzeichnet durch 
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c) eine in der Wanrl des Werkzeugkof f ers vorgesehene zweilie 
Kabeldurchfuhrungsof f nung, durch die ein zv/eite? 
AnschluSende des Elektrokabels mit einer Elektrokupplung 
vom Innenraum des Werkzeugkof f ers nach aiiSen 
5 hiadurchgef iihrt ist. 

Das erf indungsgemaS eingesetzte Elektrokabel besteht in 
bekamiLer Weise ira v/esentlichen aus einem ers ten 
Kabelabschnitt mit einem ers ten AnschluSende ,- an dern der 
10 Elektrostecker angeordnet ist, und aus einem zweiten 
Kabelabschnitt mit einem zweiten AnschluEende , an dem die 
Elektrokupplung vorgesehen ist. Beide Kabelabschnitte konnen 
sehr unterschiedlich lang sein. 

15 Der erfindungsgemaSe Werkzeugkof fer ist auch mit einer Kabel- 
auf wickelvorrichtung ausgerustet. Bei dieser kann es sich 
beispielsweise um eine Handhabe oder eine entsprechende 

TVii rsnehmunn nrn TJmfancr der KabeXrol ^ e hcind^l.n . mi t deror. Hi "!. fe 

20 die Kabelrolle auch einen Fedenuechanismus enthalten, bei dem 
das Abv/ickeln des Kabels unter Zug ■ entgege:: der Fedorkraf t 
unter Mitwirkung einer an sich bekannten Verriegelung beim 

Kabels durch die Federkraft allein erf olgt . 

25 

GemaS einer besonderen Ausfuhrungsform ist die 
Kabelauf wickelvorrichtung mit einem einzigen 

Auf wickelmechanismus fur das gleichzeitige Ab- und Aufwickeln 
des Kabelabschnitts mit dem Elektrostecker und des 
.30 Kabelabschnitts mit der Elektrokupplung ausgebildet . 

GemaE einer weiteren Ausfuhrungsform ist fur den 
Kabelabschnitt mit dem Elektrostecker eine erste Kabelrolle 
mit zugehoriger erster Kabelauf wickelvorrichtung und fur den 
35 Kabelabschnitt mit der Elektrokupplung eine zweite Kabelrolle 
mit zugehoriger zweiter Kabelauf wickelvorrichtung 
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ausgebildet. In diesem Fall konnen beide Kabelrollen in einer 
Halfte des Werkzeugkof f ers (entweder in dem in der 
nachfolgenden Zeichnungsbeschreibung genannten Auf nahmeteil 
Oder in dem dort genannten Deckel teil) oder die erste 
Kabelrolle im Aufnahmeteil unci die zweite Kabelrolle im 
Deckelteil des Werkzeugkof f ers oder umgekehrt angeordnet 
sein. In jedera Fall ist das Elektrokabel auf der ers ten 
Kabelrolle mit dem Elektrokabel ■ auf der zweiten Kabelrolle 
elektrisch verbunden. 



Vorzugsweise . ist die Kabelrolle oder sind die Kabelrollen, 
gegebenenfalls zusammen mit der jeweils zugehorigen Kabelauf- 
wickelvorrichtung, in dem Werkzeugkof fer losbar befestigt 
(z.B. mittels einer Flugelmutter oder -schraube oder einer 
15 schnappverriegelung zwischen der Kabelrolle und ihrer 
Drehachse), und die erste und die zweite 

Kabeldurchfuhrungsdffnung sind jeweils in Form eines bis an 
den frftien Rand der jeweilige* Reifc-nvand de= VTsrkssugkof f ers 

20 seukrecht zu seiner Langsrichuung hsraussietoar und wieder 
eiuschiebbar ist. Damic bietet der Werkzeugkof fer die Mog- 
lichkeit, bei Bedarf die Kabelrolle oder die Kabelrollen mit 

ii^^k-iOk^bul -~ ko - —t aui 

Elektrokupplung aus dem Werkzeugkof fer zu entnehmen und nach 
25 Gebrauch dort wieder einzusetzen. So ist das Elektrokabel 
noch vielseitiger verwendbar. Wenn die Kabelrolle oder die 
Kabelrollen in dem Werkzeugkof fer befestigt sind, scent das 
Elektrokabel in der vorgenannten Weise immer dort zur Ver- 
Eugung, wo sich der Werkzeugkof fer mit dem darin aufbewahrten 
30 Werkzeug befindet. Sind die Kabelrolle oder die Kabelrollen 
aus dem Werkzeugkof fer herausgelost , kann die jeweilige 
Kabelrolle wie eine ubliche Kabelrolle benutzt werden. Eine 
solche Anwendung kann im Einzelfall sehr nutzlich sein, 
beispielsweise dann, wenn wegen sehr beschrankter Platz- 
35 verhaltnisse das Elektrokabel ohne den Werkzeugkof fer benutzt 
werden soli . 
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Es hat sich auch als giinstig erwiesen, wenn derjenige Teil 
des limenraunis des Werkzeugkof f ers , in detu mindastens eine 
Kabelrolle angeordnet ist, durch einen entfernbaren 
5 Zvisclicnboden vom rest lichen Tail des Ir:::^:;xaunu des 
Werkzeugkof f ers abgeteilt ist. Der Zwischenboden kann auch 
die Funktion eines gesonderten Gehauses fur die jeweilige 
Kabelrolle ubernehmen, so da3 dieses Gehause als soiches da::n 
entf alien kann. Der Zwischenboden kann aber auch zusatzlich 
10 zu einem solchen gesonderten Gehause verwendet werden und 
beisoielsweise als Trager fur bestimmte Kleinhandwerkzeuge 
Oder Kleinteile dienen. Ferner kann sich der Zwischenboden 
auch nur uber 'einen Teil der Grundf lache des Innenraums des 
Werkzeugkof f ers erstrecken, 

15 

Um zu verhindern, daS bei auf gewickeltem Elektrokabei dessen 
Enden mit dem Elektrostecker und der Elektrokupplung an der 

TCof f pravi^TicoitR in storend^r Weise lose herabhanaen Oder d<?r 

20 si ad an ddi Kc f f c= r a uSeasei t =: voLZ-yoweiSc; L^ei.^^^^^ -^j - 

fur d"i e" Kab e 1 a r, s c hi uSende n . verge seher. . rebel ]-::-r.r..? 
zusatzlich Vertiefungen oder Ausnehmungen in der Kofferwand 

mit dem Kofferumfang eingelegt werden konnen und wo sie dann 
25 durch eine Klemmhalterung f ixiert werden. 

Beim erf indungsgemafien Werkzeugkof fer kann die 

Elektrokupplung auch in Form einer Mehrf achkupplung fur den 
. gleichzeitigen Anschlufi mehrerer elektrisch zu betreibender 
30 Werkzeuge ausgebildet sein. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der 
beigefugten Zeichnung schematisch dargestellten 

Ausfuhrungsbeispiels erlautert. 

35 
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In der Zeichnungsf igur ist ein erf indungsgemaEer 
Werkzeugkof f er in geoffneter Stellung perspektivisch 
dargestellt. Zur leichteren Ubersicht warden nur die 
wichtigsten Teile des Erf indungsgegenstands , namlich der 
5 eigentliche Koffer, das darin aiigcorclnctc Elektrokabel 3 auf 
einer Kabelrolle 4 und die beiden aus dem Werkzeugkof fer 
herausgefiihrten Kabelanschlu£enden in vereinf achter Dar- 
stellung gezeigt. 

10 GemaS der Figur weist der Werkzeugkof fer einen Auf nahmeteil 1 
und einen Deckelteil 2 auf. Der Auf nahmeteil 1 ist: fur die 
Aufnahme des Elektrokabels 3 und weiterer (in der Zeichnung 
nicht dargestellter) Gegenstande, wie eines. elektrisch zu 
betreibenden Werkzeugs sowie gegebenenf alls weiterer 

15 Kleinhandwerkzeuge und irgendwelcher Kleinteile, vorgesehen. 
Das Elektrokabel 3 ist in dem Auf nahmeteil 1 auf einer 
Kabelrolle 4 auf gewickelt , deren Windungen 5 nur schematisch' 
durch Ellinsen darcrestellt sind. Pi e Kabelrolle 4 ist in dem 

t/j J: £ G: >_> ^ j Qv-H 4. ^ c_ CO i i. i 4 k .. ,- J i - - - w r ■ _ .1 o _ - - 

(in der Zeichnung nicht: dargestellt-) Verschraubung riiit dem 
Auf nahmeteil 1, wobei eine von Hand losbare Flugelmutter oder 

auch eine ubliche Schnappverriegelung zwischen der Kabelrolle 
25 4 und ihrer an dem Aufnahmeteil 1 befestigten Drehachse 
moglich. 

Ferner ist die Kabelrolle 4 mit einer 

Kabelaufwickelvorrichtung 6 ausgerustet . Diese enthalt 

30 beispielsweise eine (in der Zeichnung nicht dargestellte) 
Spiralfeder, durch deren Wirkung das Elektrokabel 3 stets in 
Aufwickelrichtung der Kabelrolle 4 gezogen wird. Wenn das 
Elektrokabel 3 auf die gewunschte Lange abgewickelt ist, 
verhindert ein an sich bekannter Verriegelungsmechanismus ein 

35 selbsttatiges Wiederauf wickeln des Elektrokabels 3. 
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In ' einer ersten Seitenv/and 7 des Auf nahmeteils 1 des 
Werkzeugkoffers ist eins erste Kabeldurchfuhrungsof fnung 8 
vorgesenen, durch die ein erstes AnschluSende 3 des 
Elektrokabels 3 mit ein em Elektros tecker 10 zur 
5 Kof l erauiseiiseiue hiridurcucjU-Luurt isL. 

An einer zweiten Seitenwand 11 des Auf nahmeteils 1, die der 

ersCtiii Seitenwand 7 gegenuberljLegt , j.3t eme zw^rti; 
Kabeldurchfuhrungsof fnung 12 vcrhand^n, durch die ein zv/^it 
10 Anschlufiende 13 des Elektrokabels 3 mit einer Elektrokupplung 
14 zur Kof f erauSenseite hindurchgef uhrt ist. Alternativ 
konnen sich die beiden Kabeldurchf uhrungsof f nungen 8, 12 auch 
in benachbarten Seitenwanden Oder in ein und derselben Wand 
des Werkzeugkof f ers befinden. 



15 



Bei der in der Zeichnung dargesteilten Ausf uhrungsf orm ist,. 
die Kabelaufwickelvorrichtung 6 nur fur das Ab- und. 
p v { f. ^ r i rrs n -p ricscz Kab^.l .^.bsc^n^ t- t r: rri t- der El. f?ktroknr>n? nncr 14 



Fur die jbenut zung des erf induug^ca*~iCeri K e r k z e ugi 10 n j. e x u , a^r 
ein elektrisch zu betreibendes Werkzeug enthalt, wird er nach 

wobei ein gesonderter Transport eines Verlangerungskabels 
uberflussig ist. An dem Ort wird das Werkzeug dem 
Werkzeugkof fer entnommen. Der Elektrostecker 10 am ersten 
AnschluSende 9 des Elektrokabels 3 wird mit der 
Anschlufistelle des vorhandenen Stroranetzes verbunden. Das 
zweite AnschluSende 13 mit der Elektrokupplung 14 wird bis 

30 zur gewunschten Kabellange aus der zweiten Kabel- 
durchf uhrungsof fnung 12 des Auf nahmeteils 1 herausgezogen . 
Darin wird das Anschlufikabel des elektrisch zu betreibenden 
Werkzeugs mit der Elektrokupplung 14 verbunden, wodurch das 
Werkzeug f unktionsbereit ist . Nach Beendigung der Arbeit mit 

35 dem Werkzeug werden die AnschluSenden 9, 13 des Elektrokabels 
3 vom Stromnetz und von dem Werkzeug getrennt . Der 
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ausgezogene Kabelabschnitt mit der ElektrokupplUg 14 wird 
wieder auf die Kabelrolle 4 auf gewickelt . Dies geschieht in 
Abhangigkeit von der Art der Kabelauf wickelvorrichtung 6 
entweder durch entsprechendes Drehen der Kabelrolle 4 von 
Hand oder mit Hilfe der Rucks t el lkraft einer entsp: 
Feder . 
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Patent anst) ruche 

1 . werkzeugkof f er mit 

5 

a) ■ einem im Innenraum des Werkzeugkof f ers angeordneten 

Elektrokabel (3) , das auf mindestens einer in dem 

Werkzeugkof f er drehbar bef estigton K^bslrclla (4) 
auf gewickelt ist , die eine Kab o 1 c- f •. ■ i c e 1 vo :: r :. c 1: t u ng 
10 (6) aufweist, und 

b) einer in einer Wand (7) des Werkzeugkof f ers 
vorgesehenen ersten Kabeldurchf uhrungsof f nung (8) , 
durch die ein ers tes AnschluEends (9) des 

15 Elektrokabels (3) mit einem Eiektros tecker (10) vom 

Innenraum des Werkzeugkof f ers nach aufien 

hindurchgef uhrt ist, 



zweite Kabeldurchf uhrungsof f nung (12) , durch die ein 

einer Elektrokupplung (14) vom Innenraum des 
25 Werkzeugkof f ers nach auSen hindurchgef uhrt ist . 

2. Werkzeugkof fer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die Kabelauf wickelvorrichtung (6) fur das 
gleichzsit ige Ab- und Auf wickeln sowohl des 

30 Kabelabschnitts rait dem Elektrostecker (10) als auch des 

Kabelabschnitts mit der Elektrokupplung (14) ausgebildet 
ist . 

3. Werkzeugkof fer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
35 gekennzeichnet, da£ die Kabelrolle (4) oder die Kabelrol- 

len in dem Werkzeugkof fer losbar befestigt ist/sind und, 
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daS die erste und die zweite Kabeldurchf urirungsof f nung 

(8 12) jeweils in Form eines bis an den freien Rand der 
eweiligen Wand (7, 11) des Werkzeugkof f ers reichenden 
chiles ausgebildet sind, uber den d as Eiektrokabel (3) 

senkrecht . zu seiner Langsrichfung herausziehbar und 

wieder einschiebbar ist. 

4 Werkzeugkof fer nach einem der Anspruche 1 bis 3 , dadurch 
gekennzeichnet, dafi derjenige Teil des Innenraums des 

l. ffpr, in dem die Kabelrolle (4) angeordnet 
10 werkzeugkof f ers , in uem ^-^ 

ist durch einen entfernbaren Zwischenboden vom 
restlichen Teil des Innenraums des Werkzeugkof f ers 
abgeteilt ist. 

15 5 werkzeugkof fer nach einen, der ' Anspruche 1 bis 4 dadurch 
gekennzeichnet, da* an seiner AuGenseite Bef estxgungsm,^ 
tel fur die AnschluSenden (9, i^) Q ^ 

voTQeseh^n sind. 
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